ASEMAKAAVAMERKINNAT JA-MAARAYKSET HAKAMAAN POHJOISOSAN JA KUIVALANPERAN

Erillispientalojen korttelialue.

manuaalisesti taydennettava teksti

Toimitilarakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ymparisto asettaa toiminnan laadulle erityisia vaatimuksia.
Puisto.

Lahivirkistysalue.

LT Maantien alue.

Suojaviheralue.

i
+

Kaupunginosan raja.
P Osa-alueen raja

63 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Ohijeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

pu ngir Kaupunginosan nimi

[ : : ] Ohjeellinen rakennusala.
____ Istutettava alueen osa.

__ __ Ohjeellinen istutettava alueen osa.
o o0 o0oO Sailytettavalistutettava puurivi

Katu.
Katu.

HHEIN Jalankululle ja polkupyériilylle varattu katu/tie.

THEI Ohjeellinen jalankululle ja polkupyériilylle varattu katultie.

T . Ajoneuvoliittyman likimsréinen sijainti

HHH Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa

Sailytettavaa puustoa.

- - Tarindluokan D ylaraja

Tarinaluokan D ylarajaa (XX m radasta) lahemmaéksi rataa on mahdollista sijoittaa ei-tarinaherkkaa rakentamista, mikéli tarkemmalla
suunnittelulla voidaan varmistaa, ettei rakenteille aiheudu vaurioitumisriskia.

—————— Térindluokan D-alue

Tarinaluokan D alueelle (180-80 m radasta) voidaan sijoittaa ei-tarindherkkaa rakentamista (toimistot, kaupat, kahvilat, ostoskeskukset,
tavaratalot, likuntatilat seka

teollisuus). Yksittaisia taydennysrakentamiskohteita lukuun ottamatta alueelle ei suositella tarindherkkaa rakentamista (asuminen,
majoitus) ilman térinasuojaustoimenpiteita.

_. — Térinaluokan C alaraja

Tarinaluokan C alueelle (380-180 m radasta) voidaan sijoittaa 1- tai vahintaan 5-
kerroksisia rakennuksia. Rakennettaessa C-luokan ylarajaa l[ahemmaéksi rataa tai 2-4 -
kerroksisia rakennuksia C-luokan alueelle tulee rakennuksiin aiheutuvaa tarinaa hallita
valipohjien resonanssimitoituksella ja rakennusten korkeudella.

—————— Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue.
Alueella rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden likennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.
6 -6

Indeksi osoittaa, etta kullekin rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi asunto laitoksen

toiminnalle valttamatonté henkildkuntaa varten, ei kuitenkaan teollisuus- tai varastotilojen
ylé- tai alapuolelle. Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuustilan
rakentamisen kanssa ja asuinrakennus voidaan sijoittaa teollisuus- tai varastotiloista

erilleen. Asuinhuoneistosta on oltava valiton yhteys sen yksinomaisessa kaytdssa olevaan
pihaan, jonka pinta-alan on oltava vahintaan 1 m2 jokaista huoneistoalan 1 m2 kohti.

e e KAAVALUONNOS

L Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.

2 23 Alueen pohjakartta vastaa olosuhteita 00.00.2020 ja se on laadittu MRL § 54a mukaisesti.

Indeksi osoittaa, etta alue on hoidettava padosin avoimena puistoniittyna, johon jatetaanluontaisesti kasvavia puuryhmia ja maisemapuita. maankayttopaallikko
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