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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Yhdistetty erillispientalojen seka rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Palvelurakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Toimitilarakennusten korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Ohijeellinen leikkipuisto.

Rautatiealue.

Autopaikkojen korttelialue.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Mastoalue.

Suojaviheralue.

Ohjeellinen vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Onhjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Merkinté osoittaa, kuinka monta kerrosalanelidmetrid voidaan kayttda rakennuspaikkaa
kohden liike- ja tyOpaikkarakentamiseen sen estadmattd, mita rakennusoikeudesta on
maaratty.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Ensimmainen luku
osoittaa padkayttotarkoituksen mukaisen kerrosalan osuuden ja toinen luku

pysakainti-/varastotilojen osuuden.

Rakennusala.

Ohijeellinen rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, joka on aidattava.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden a&neneristavyyden liikkennemelua vastaan on oltava
vahintdan 32 dBA.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten julkisivujen parvekkeet/terassit
tulee lasittaa sekéa oleskelualueet suojata liikkennemelua vastaan.

Koirapuiston alue.

Alueen osa, johon rakentamisen yhteydessé jadvien maamassojen lgjitys on sallittua.
Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

Séilytettavalistutettava puurivi.

Alueen osa, johon rakentamisen yhteydessé jadvien maamassojen lgjitys on sallittua.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen istutettava alueen osa.
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Séilytettavalistutettava puurivi.

Sailytettavaa puustoa.

Sailytettadva puu.

Katu.

Ohjeellinen jalankululle varattu katu/tie

Ohjeellinen ulkoilupolku.

Ohijeellinen nuotiopaikka.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu/tie.

Onhjeellinen jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Pihakatu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyoéréilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen pysékdimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Sahkoélinjaa varten varattu alueen osa.

Maanalaista sahkélinjaa varten varattu alueen osa.

Muuntajan vaara-alue.

Ajoneuvoliittymén likimaaréinen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliémetria kohti on rakennettava yksi
autopaikka.

Merkinta osoittaa kuinka monta prosenttia autojen pysakédintipaikoista on oltava
katettuja.

Merkinta osoittaa, kuinka monta autopaikkaa on rakennettava yhta toimitilaa kohden.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue, jonka vesitalous
varmistetaan ohjaamalla sinne lisaa lahivaluma-alueen valumavesia.

Vaara-alue.

Térkea tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.

Alueella ei saa tehda pohjaveden laatua ja maaraa vaarantavia toimenpiteita.
Tarvittaessa toimenpiteista tulee pyytaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskuksen lausunto.

Uudisrakennuksissa saa 6ljyséilion sijoittaa vain maanpéaalliseen suojattuun tilaan ja
maanalaiset 6ljysailidt tulee poistaa kaytdstd 5 vuoden kuluessa kaavan
vahvistumisesta.

Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue.
Alueella rakennusten ulkoseinien sekéa ikkunoiden ja muiden rakenteiden
&aneneristavyyden liikkennemelua vastaan on oltava vahintd&n 35 dB.

Raideliikenteen melualue. Alueella rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden
rakenteiden aaneneristdvyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 35 dB.

Tarindluokan D yldrajaa (90 m radasta) ldhemmaéksi rataa on mahdollista sijoittaa
ei-tarinaherkkaa rakentamista, mikali tarkemmalla suunnittelulla voidaan varmistaa,
ettei rakenteille aiheudu vaurioitumisriskia.

Tarindluokan D alueelle (100-80 m radasta) voidaan sijoittaa ei-tarindherkkaa
rakentamista (toimistot, kaupat, kahvilat, ostoskeskukset, tavaratalot, liikuntatilat seka
teollisuus). Yksittaisia tdydennysrakentamiskohteita lukuun ottamatta alueelle ei
suositella tarinaherkkaé rakentamista (asuminen, majoitus) ilman
tarinasuojaustoimenpiteita.

Tarinaluokan C alueelle (390-100 m radasta) voidaan sijoittaa 1- tai vahintaan
5-kerroksisia rakennuksia. Rakennettaessa C-luokan ylarajaa |dhemmaksi rataa tai
2-4 -kerroksisia rakennuksia C-luokan alueelle tulee rakennuksiin aiheutuvaa tarinaa
hallita valipohjien resonanssimitoituksella ja rakennusten korkeudella.

Indeksi osoittaa, etta teollinen toiminta ei saa aiheuttaa asemakaavan mukaiselle
asutukselle kohtuutonta haittaa hajun, savun tai kaasun muodossa eika télle
asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso saa olla suurempi kuin 55 dB (A) mitattuna
asuinrakennuspaikan rajalta.

Rakennuspaikalle kertyvéat jate- ja romuvarastot seka varastoalueet on aidattava
vahintdan 180 cm korkealla lauta-aidalla.

Rakentamaton rakennuspaikan osa on pidettava puistomaisessa tai siistissa kunnossa,
sikali kuin sita ei tarvita rakennuspaikan sisaista liikkennetta varten.

Istutettavia rakennuspaikan osia ei saa kayttda varastoalueena.

Indeksi osoittaa, ettad kullekin rakennuspaikalle saadaan rakentaa yksi asunto laitoksen
toiminnalle valttamatonta henkildkuntaa varten, ei kuitenkaan teollisuus- tai
varastotilojen yla- tai alapuolelle.

Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuustilan rakentamisen kanssa
ja asuinrakennus voidaan sijoittaa teollisuus- tai varastotiloista erilleen.
Asuinhuoneistosta on oltava vélitdn yhteys sen yksinomaisessa kaytossa olevaan
pihaan, jonka pinta-alan on oltava vahintd&dn 1 m2 jokaista huoneistoalan 1 m2
kohti.

Maastoon tehtavat merkittavat muutokset on toteutettava siten, etteivat ne vaaranna
alueen luontoarvoja tai niiden sailymista. Alueelle on tehtéva tarvittavat
luontoselvitykset ennen muutostdiden toteuttamista.

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA LAAJENNUS

KESKUSTA 001/ OLLAKKA 006

Asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan korttelia 6003, korttelin 6004
tonttia 7, kortteleita 6005-6006 ja 6009-6012, seka niihin liittyvia katu- ja
viheralueita.

Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen Rn:ot 5:268 ja 190:2 alueelle.

Asemakaava muuttaa kortteleita 6003-6006 ja 6009-6012 ja muodostaa korttelit
6031-6033 seka niihin liittyvia viher- ja liikennealueita.

Melulta suojaavat rakennukset ja rakenteet tulee toteuttaa ennen melulle herkkien
kohteiden kayttodnottoa.

Alueella edellytetdan rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitysta.

Asemakaava-alueella rakentamatta jaavat korttelialueen osat, joita ei kdyteta ajoteina
eika pysakadintiin, on hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessa
on esitettdva rakennuspaikkaa koskeva pihajarjestely- ja istutussuunnitelma, joka on
toteutettava rakentamisen yhteydessa.

Alueelle on laadittu sitovat rakennustapaohjeet.

Ajoneuvoliittyméan leveys asuntokaduilla saa olla enintdan 6 metria. Tonttiliittyman
paikka tulee hyvéksyttda kunnalla ennen rakentamisen aloittamista rakennusluvassa.

Puistoalueelle osoitettu maastonmuotoilu toteutetaan hyvéksytyn puistosuunnitelman
mukaan. Maastonmuotoiluun voidaan kayttaa rakentamisen yhteydessa syntyvia
ylijd@dméamaita kunnan keskeiseltd taajama-alueelta. Pilaantuneita maita ja
kalkitsemattomia happamia sulfaattimaita ei saa kdyttdd maastonmuotoilun
rakentamiseen alueella.

Asuinrakentamisen sallivilla tonteilla [&péisevéan pinnan osuus tulee olla vahintéan
25%, mikali rakentamistehokkuus on vahintaan 0,8 ja vahintaan 50% tehokkuusluvun
ollessa alle 0,8.

Yli 30 metrid merenpinnan ylapuolelle ulottuvan maston, tuulivoimalan, nosturin,
valaistus-, radio- tai muun laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin
asettamisesta tulee pyytaa asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajalta lausunto

lentoesteluvan tarpeesta (limailulaki 158 §).

Sahkdnjakeluverkkoon kuuluvia uusia ilmajohtoja ei sallita. Alueen sisdinen
sahkonjakelu tulee jarjestad maakaapelein.

Pohjavesialueella maalampdjarjestelman rakentaminen edellyttaa vesilain mukaista
lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (maalampdkaivot) tai lausuntoa
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta (maalampdpiirit).

Asemakaava-alueella saattaa esiintyé/esiintyy todennakdisesti happamia sulfaattimaita.
Rakennussuunnittelun yhteydessa tulee selvittdad happamien sulfaattimaiden ja
potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja niiden vaikutus
suunnitelmaratkaisuihin. Happamoitumisriski on otettava huomioon rakenteiden
suunnittelussa, kaivutdissa, massanvaihdossa ja maa-aineksen ldjityksessa
happamoitumishaittojen ennaltaehkdisemiseksi. Alueelle ei saa rakentaa kellareita.

Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja
merkitseminen.

Tavoitearvona on asuntojen ja muiden tarinalle herkkien toimintojen osalta tarinén
tunnusluku vw,9s enintddn 0,30 mm/s, joka vastaa

tarinaluokituksen luokkaa C. Tavoitearvona on toimistojen ja muiden tarinalle
vahemman herkkien toimintojen osalta tarinan tunnusluku vw,9s

enintdan 60mm/s, joka vastaa tarinaluokituksen luokkaa D.

Autojen ja polkupydrien paikoituksessa tulee noudattaa Kempeleen kunnan kestavan
liikkumisen ohjekorttien suosituksia.

Rakennettaville kiinteistdille on sijoitettava vahintadan 1 vieraspaikka jokaista alkavaa
rakennettavaa 1000 kerrosalaneliémetria kohden.

Pyséakadimispaikkojen suunnittelussa tulee kiinnittaa erityistd huomiota hulevesien
ennaltaehkaisyyn ja hallintaan.

Hulevedet tulee kéasitelld kiinteistdjen hulevesiohjeen mukaisesti.

Pohjavesialueella muodostuvat puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttaa
pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi ja likaiset hulevedet tulee johtaa
viivytysrakenteiden kautta pois pohjavesialueelta tiiviissa rakenteessa.

Alueen pohjakartta vastaa olosuhteita 17.10.2023 ja se on laadittu MRL § 54a mukaisesti.

Maanké&yttopaallikko

Paivi Alitalo
x KEMPELEEN KUNTA LIITE 4
~ TEKNISET PALVELUT
ki 90440 KEMPELE

MITTAKAAVA  1:2000

KESKUSTA 001 / OLLAKKA 006

Kunnanhallitus

2.5.2023 § 168

Asemakaavan muutos ja laajennus

12.2.2024 §

Kaavoituspaallikkd Kaija Muraja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma néhtéavilla Kunnanvaltuusto
Asemakaava-arkkitehti Reetta Lehtiranta 10.5.-9.6.2023 Voimaantulopaiva
Tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi Laatimisvaiheen kuuleminen (luonnos néhtévilld) | Oulun hallinto-oikeus

10.5.-9.6.2023 Korkein hallinto-oikeus

Julkisesti nahtavilla Arkistointitunnus
Péivays 27.4.2023
Korj. 21.2.-22.3.2024 244Dno-2021-59




