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Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Maatilojen talouskeskusten korttelialue.

Yhdistetty erillispientalojen seka rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa ykstyisia ja julkia palveluita, palveluasumista, ymparivuorokautista hoivaa, harrastus- ja kokoontumistiloja seké

asuntoja.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Maa- ja metsatalousalue.

Maatalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja
Ohjeellinen osa-alueen raja

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku osoittaa asuntojen sallitun lukumaaran ja toinen luku rakennusoikeuden kerrosalaneliémetreinad
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Merkintd osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliémetrid voidaan kayttaa rakennuspaikkaa
kohden asuinrakennuksesta erillisten autotallin ja varastotilojen rakentamiseen sen
estamatta, mita rakennusoikeudesta on maaratty.

Rakennusala

Ohjeellinen rakennusala.

Ohjeellinen leikkipuisto.

Ohjeellinen hulevesiallas.

Ohjeellinen alueen osa, johon rakentamisen yhteydessa jaavien maamassojen lgjitys on sallittua.

Ohjeellinen korttelikentén alue.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

Sailytettava/istutettava puurivi

Sailytettavaa puustoa.

Alueen 0sa, jolla oleva puusto sailytetddn mahdollisimman luonnontilaisena. alueen hoito- ja kunnostustéissa huomioidaan linnusto

saastamalla tiheikkdja ja lahopuuta.

Katu.

Ulkoilureitti.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu/tie.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katuftie, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Avo-ojaa varten varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Muuntajan vaara-alue.

Ohjeellinen eritasoristeys.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Katualueen rajan 0sa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa

Ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalue.

Indeksi osoittaa, ettd ac-alueella rakennuspaikalle sallitusta kerrosalasta saa kayttad 40% erillisia verstas- ja toimistotiloja varten.

Indeksi osoittaa etté kullekin tontille tulee rakentaa kaksiasuntoinen pientalo.

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

YLIKYLA/HAAPAMAA (105/017), KETOLANPERA/KETOLANPERA (206/018)

Asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan kortteleita 17070-
17073 ja niihin liittyvia katu- viheralueita.

Asemakaavan laajennus koskee liitteessa 2 esitettyja kiinteistéja.

Asemkaava muuttaa Kempeleen asemakaavan kortteleita 17070-17073.

Asemakaavalla muodostuvat Kempeleen asemakaavan korttelit 17074-
17081, 18000-18011 ja niihin liittyvia katu-, viher-, sekda maa- ja

metsatalousalueita.

YLEISET MAARAYKSET

Rakentaminen ja piha-alueet

Alueelle on laadittu sitovat rakennustapaohjeet.

Alle 1400 m2:n tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jossa saa olla vain yksi asunto.

Asemakaava-alueella rakentamatta jdavét korttelialueen osat, joita ei kayteta ajoteina eiké pysakdintiin, on hoidettava
puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessa on esitettava rakennuspaikkaa koskeva pihajarjestely- ja
istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessa.

Asuinrakentamisen sallivilla tonteilla I&paisevan pinnan osuus tulee olla vahintaan 50%

Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja merkitseminen.

Ketolanperéntiehen rajoittuvilla tonteilla piha-alueiden oleskelu- ja leikkialueet tulee sijoittaa siten, ettei 55 dB:n paivaajan
keskidénitason ohjearvo ylity.

Pyséakointi

AP-korttelissa on osoitettava 1,5 autopaikkaa/asunto.

AOR- ja PA-korttelissa on osoitettava 1 autopaikka jokaista 65:tta asuinkerrosalanelidémetria kohti.

Polkupydrille tulee osoittaa vahintdén kaksi séilytyspaikkaa asuntoa kohti.

Muilta osin autojen ja polkupyérien paikoituksessa tulee noudattaa kestévéan likkumisen ohjekorttien suosituksia.

Pohja- ja pintavedet

Kaava- alue sijoittuu kokonaisuudessaan veden hankintaa varten tarkealle pohjavesialueclle seka vedenottamon
tehokkaalle valuma-alueelle. Alueella ei saa tehdé pohjaveden laatua ja m&araa vaarantavia toimenpiteita. Alueella
rakentamista ja muuta maankéyttda saattavat rajoittaa ympéaristénsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17§) seka
vesilain sdaddkset hankkeiden luvanvaraisuudesta. Tarvittaessa toimenpiteista tulee pyytaé Lupa- ja valvontaviraston
lausunto.

Pohjavesialueella 6ljysailidt sek& muut pohjaveden puhtautta vaarantavien aineiden séiliét ja varastot tulee sijoittaa maan
padlle ja varustaa katoksellisella suoja-altaalla. Talla alueella ei sallita sellaista uutta teollisuutta tai muuta siihen
verrattavaa toimintaa, jossa valmistetaan, varastoidaan tai kaytetdédn toiminnassa pohjavetta vaarantavia kemikaaleja tai

muita aineita. Maanalaiset 6ljysailidt tulee poistaa kaytdsté 5 vuoden kuluessa kaavan vahvistamisesta.

Pohjavesialueella maalampdjarjestelman rakentaminen edellyttda vesilain mukaista lupaa (maalampoékaivot) tai lausuntoa
(maalampdpiirit) Lupa- ja valvontavirastolta.

Hulevedet

Pohjavesialueella muodostuvat puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttaa pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi.
Likaiset hulevedet tulee johtaa viivytysrakenteiden kautta pois pohjavesialueelta tiiviissa rakenteessa tai suodattaa siten,
etteivat ne aiheuta vaaraa pohjaveden laadulle.

Hulevedet tulee kasitella kiinteistdjen hulevesiohjeen mukaisesti.

Tonteilla syntyneet hulevedet tulee imeyttaa tai viivyttaa tontilla siten, etteivat ne aiheuta hairiéta tai haittaa naapurille.
Pysékdimispaikkojen suunnittelussa tulee kiinnittdé erityistd huomiota hulevesien ennaltaghkaisyyn ja hallintaan.
Maapera ja perustaminen

Alueella edellytetdan rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitysta.

Asemakaava-alueella saattaa esiintya happamia sulfaattimaita. Rakennussuunnittelun yhteydessa tulee selvittéda
happamien sulfaattimaiden ja potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja niiden vaikutus
suunnitelmaratkaisuihin. Happamoitumisriski on otettava huomioon rakenteiden suunnittelussa, kaivutdissa,
massanvaihdossa ja maa-aineksen lgjityksessa happamoitumishaittojen ennaltaehkaisemiseksi. Alueelle ei saa rakentaa
kellareita.

Verkostot ja yleiset alueet

Sahkoénjakeluverkkoon kuuluvia uusia iimajohtoja ei sallita. Alueen sisdinen sahkdnjakelu tulee jarjestdad maakaapelein.
Puisto- ja Iahivirkistysalueille saa sijoittaa muuntamoita ja sdhkdnjakeluverkkoon kuuluvia maakaapeleita.

Yli 30 metrid merenpinnan ylapuolelle ulottuvan maston, tuulivoimalan, nosturin, valaistus-, radio- tai muun laitteen,
rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamisesta tulee pyytaa asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajalta lausunto
lentoesteluvan tarpeesta (limailulaki 158 §).

Lahivirkistysalueelle osoitettuun maastonmuotoiluun voidaan kayttaa rakentamisen yhteydessé syntyvia ylijadmamaita

hyvaksytyn puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman mukaan. Pilaantuneita maita ja happamia sulfaattimaita ei saa
kéyttdd maastonmuotoilun rakentamiseen alueella.

Alueen pohjakartta vastaa olosuhteita 12.6.2023 ja se on laadittu AKL § 54a mukaisesti.
maankayttopaallikko

Paivi Alitalo
KEMPELEEN KUNTA LIITE 4
~ TEKNISET PALVELUT
X 90440 KEMPELE
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YLIKYLA/HAAPAMAA (105/017), KETOLANPERA/KETOLANPERA (206/018)

Asemakaavan muutos ja asemakaava Kunnanhalltus

8.3.2021 §80
23.2.2026 § XX
Kaavoituspaéllikkd Kaija Muraja
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma néhtavilld Kunnanvaltuusto
Yleiskaava-arkkitehti Eemeli Nurmi 17.3.-16.4.2021 Volmaantulopiva
Tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi Laatimisvaiheen kuuleminen (luonnos nahtavilld) Oulun hallinto-oikeus
00.00.-00.00.2000 Korkein hallinto-oikeus
Julkisesti ndhtavilla (ehdotus nahtavilld) Arkistointitunnus

Péivays 19.2.2026

Korjaus 244Dno-2021-306




